INSTRUCOES DE USO DO CATETER BALAO ENDOSCOPICO JIUHONG MEDICAL

Introducéo:

As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instru¢gdo nao
representam todos os protocolos aceitaveis nem tém a intencdo de substituir a
experiéncia médica no tratamento de um paciente especifico. Estes
procedimentos s&do oferecidos somente como um guia aos médicos e
enfermeiras. Por favor, faca referéncia ao manual de procedimentos de sua
instituicdo para checar os métodos aprovados da dilatagdo endoscopica do trato
digestivo, com baldo hidrostatico.

Indicagfes de uso:

O cateter esta indicado para dilatagdo, por baldo hidrostatico, do trato digestivo
como método auxiliar ou de escolha.

Mecanismo de agéo e descri¢do detalhada do produto:

Cateter em nylon com 2, 4 ou 3,5 mm de diametro por 900, 1100, 1800, 2000,
2300 e 2600 mm de comprimento, para dilatagdo do trato digestivo através de
baldo hidrostatico de alta paténcia, fabricado em nylon, disponivel nos diametros
06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 e 35 mm ou diametros progressivos de 6/7/8;
8/9/10; 10/11/12; 12/13/15; 12/13.5/15; 15/16/18 e 18/19/20 mm por 40, 60 e 80
mm de comprimento, com 02 marcadores radiopacos em platina, conexao luer
lock em ABS para insuflagdo do baléo e conex&o para o guia metélico. O cateter
é introduzido pelo trato digestivo, através do canal de trabalho de um endoscépio,
de maneira a visualizar e acompanhar todo o procedimento.

Esclarecimentos sobre o produto bem como seu armazenamento e
transporte:

-estéril e apirogénico somente se a embalagem néo estiver aberta ou danificada.
-esterilizado a 6xido de etileno.

-O fabricante recomenda um sé uso.

-Validade da esteriliza¢&o: 02 anos.

-A lei restringe o uso deste material por um médico, com amplo conhecimento no
principio de dilatacédo do trato digestivo.

-Técnicas rigorosamente assépticas devem ser usadas durante os procedimentos
de insercdo, manutengéo e remogao do cateter.

-Os liquidos recomendados para a insuflagéo do baldo séo: meio de contraste ou
solugéo salina 0.9%.

-N&o utilize ar para insuflagéo do bal&o.

-N&o atinja a presséo de ruptura do baldo, como indicada nesta instru¢éo de uso.
-A utilizacdo do cateter é de curto prazo.

-Armazene e transporte o produto em local seco, limpo, protegido da luz e em
temperaturas menores que 32°C e umidade abaixo de 75%.

-Leia todas as informag6es antes de utilizar o cateter.

Contra-indicagdes;

-Distlrbios da coagulacéo.

-Sangramentos causados por veias varicosas esofagicas ou piléricas por
hipertensao portal.

-Pacientes com extensas aderéncias intestinais ou obstrugdes.

Efeitos adversos:

-As complicagBes incluem os riscos associados ao grau de intolerancia ao
procedimento ou a medicagdo usada durante o procedimento.

-Infecgéo e sepsis.

-Perfuragdes.

-Hemorragia.

-Hematoma.

Precaucgdes e Adverténcias:

-Monitore o paciente adequadamente.

-Selecione o cateter no comprimento e didmetro adequados para o procedimento
desejado.

-Se o0 baldo comecar a desinsuflar ou reduzir a sua pressdo, interrompa o
procedimento imediatamente. Desinsufle o baldo e retire o baldo juntamente com
o endoscopio, como uma unidade Unica, corte o baldo e troque-o por outro.
-Néo insufle o baldo com liquido antes de usa-lo, mantendo o vacuo do baldo.
-S6 realize o procedimento utilizando um insuflador com medicéo de pressao, de
forma a acompanhar e supervisionar a pressdo constantemente e assim evitar a
ruptura do bal&o.

Instrugdes para utilizagao:

-Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui
0 uso de luvas, mascara, campos e instrumentos estéreis.

-Confira cuidadosamente se o endoscépio estd em boas condi¢des.

-Abra a embalagem do cateter bal&o.

-Posicione o paciente de maneira a facilitar o acesso do endoscépio.

-Remova a protecéo plastica e pino metalico do bal&o.

-Remova a vélvula de borracha do endoscépio que cobre o canal de trabalho,
para facilitar a introdugéo de bal6es com diametros maiores.

-Introduza um guia metdlico 0.035” até o estreitamento distal com a supervisdo
do endoscopio.

-Selecione o cateter baldo de dilatacdo de tamanho adequado e introduza-o
devagar e cuidadosamente pelo guia metélico até o estreitamento distal.
-Certifique-se de que o baldo se alonga pelo endoscépio completamente, e esta
na posigao correta, com as duas marcas radiopacas localizadas separadamente
nas extremidades da sec¢ao do estreitamento.

-Utilizando um insuflador com medidor de presséo, insufle o baldo com liquido de
sua escolha e indicados nesta instrucdo. Até a pressao de trabalho indicada o
baldo fica completamente insuflado como uma coluna, entdo pare de insuflar e
mantenha o baldo insuflado por trés minutos.

-Certifique-se de que a pressdo nao atinja a pressao de ruptura do baldo indicada.
-Se necessario, repita o procedimento.

- Desinsufle o baldo retirando o liquido do baldo completamente, ap6s o
procedimento.

-Apoés certificar-se que o baldo esvaziou-se completamente, retraia o baldo
cuidadosamente até o exterior.

- Se houver resisténcia na retirada do baldo através do canal do endoscopio,
interrompa a retirada e retire o baldo juntamente com o endoscépio.

Informagdes técnicas:

Embalagem secundaria: caixa de papel couché (composto de papel base, caulim,
carbonato de calcio e latex) 500g/cm. Cada embalagem secundaria contem 02
embalagens primarias.

Embalagem primaria: Embalado em um lado Tyvek ® (membrana composta
100% de polietileno, sem aditivos) e o outro lado transparente em PEAD
(polietileno de alta densidade).

01 cateter XX mm por YY mm de comprimento em nylon com um baldo de
dilatagdo em nylon, WW mm de diametro e ZZ de comprimento, com pressao de
trabalho de AA ou AA-BB-CC Atm e pressao de ruptura de DD Atm, com conexao
para insuflagdo do balédo e para o guia metalico.

Tamanhos disponiveis:

Cédigo Diametro Comprimento Diametro comprimento Pressdo de Pressao de

dobaldo dobaldo do cateter do cateter trabalho ruptura
(mm) (mm) (mm) (mm) (ATM) (ATM)

JHY-BD-06-40-90 6 40 2,4 900 8
}SiY-BD-OG-AO-llO 6 40 2,4 1100 8
f]L aY-BD-06-40-180 6 40 2,4 1800 8
fJL SiY-BD-OG-AO-ZOO 6 40 2,4 2000 8
} aY-BD-06-40-230 6 40 2,4 2300 8
} SiY-BD-OG-AO-ZGO 6 40 2,4 2600 8
}3Y-BD-6/7/8-40-200 6/7/8 40 2,4 2000 3/6/10
}IiY—BD—6/7/8—80—180 6/7/8 80 2,4 1800 3/6/10
\]]-IiY—BD—OS—40—90 8 40 2,4 900 8
\]]-aY—BD—08—40—1lO 8 40 2,4 1100 8
\]]-aY—BD—08—40—180 8 40 2,4 1800 8
ﬁv-so-oa-m-zoo 8 40 2,4 2000 8
\]]-aY—BD—08—40—230 8 40 2,4 2300 8
\]]-aY—BD—08—40—260 8 40 2,4 2600 8
iaY—BD—8/9/10—40—200 8/9/10 40 2,4 2000 3/5,5/9
ﬁlY-BD-lO-AO-QO 10 40 2,4 900 8
\]]-aY—BD—lo—AO—llo 10 40 2,4 1100 8
\]]-aY—BD—10—40—180 10 40 2,4 1800 8
ﬁv-so-m-m-zoo 10 40 2,4 2000 8 13
JHY-BD-10-40-230 10 40 2,4 2300 8
iaY—BD—10—40—260 10 40 2,4 2600 8
}aY-BD-10/11/12-60-200 10/11/12 40 24 2000 3/5/8
iaY-BD-lz-eo-go 12 60 2,4 900 6
\]]-aY—BD—12—60—110 12 60 2,4 1100 6
\]]-aY—BD—12—60—180 12 60 2,4 1800 6



10
JHY-BD-12-60-200
10
JHY-BD-12-60-230
10
JHY-BD-12-60-260
10

JHY-BD-12/13/15-60-200 12/13/15

10

JHY-BD-12/13.5/15-80-180 12/13.5/15 80

10

JHY-BD-14-60-90
?HY-BD-14-60-110
?HY-BD-14-60-180
?HY-BD-14-60-200
?HY-BD-14-60-230
zHY-BD—14—60-260

JHY-BD-15/16/18-80-200 15/16/18

10
JHY-BD-16-80-90
3HY—BD—16—80—110
3HY—BD—16—80—180
3HY—BD—16—80—200
ZHY-BD-16-80-230
7

JHY-BD-16-80-260
jHY-BD-lB-BO-QO
?HY-BD-lB-BO-llO
?HY-BD-lB-BO-lSO
?HY-BD-lB-BO-ZOO
?HY-BD-18-80-230
ZH Y-BD-18-80-260

JHY-BD-18/19/20-80-200 18/19/20

?HY-BD—ZO—BO-QO
3HY-BD—20—60-110
3HY-BD—20—60-180
3HY-BD—20—60-200
EH Y-BD-20-60-230
7

JHY-BD-20-60-260
7

JHY-BD-20-80-90
7
JHY-BD-20-80-110
7

JHY-BD-20-80-180
7

JHY-BD-20-80-200
ZHY—BD»ZO»SO-ZSO
3HY-BD»25»80-90
?HY-BD»SO»SO-QO
EHY-BD»SS»SO-QO
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Legenda da simbologia da rotulagem:

Lote
@ Data de

fabricacao
2 Data de Validade
REF Referéncia

Versdo dainstrugdo de uso —Vr.03

Alerta! Observe a correlacdo da verséo da instrugdo de uso com a versao
(Vr) que consta no rétulo do produto adquirido.

Para obter o formato impresso da instrucéo de uso, sem custo adicional,
solicite através do e-mail: qualidade@medika.com.br.



